
Программируемый термостат WF-U200 для газовых котлов Rinnai серии U и UE с 

возможностью удалённого управления и настройки котла через интернет на вашем 

смартфоне в приложении Rinnai Smart IoT. Пульт управления раскрывает все 

функциональные возможности системы автоматики Rinnai, позволяет осуществлять 

программирование и контроль системы отопления и горячего водоснабжения из любой 

точки планеты, где есть интернет. Загрузить приложение можно как для Android, так и для 

IOS.  

 Удаленный доступ посредством встроенного Wi-Fi модуля. 

 Сенсорное управление экраном. 

 Голосовая навигация. 

 Поградусная регулировка по комнатной температуре от 5° до 40° и теплоносителя 

от 40 °C до 85 °C. 

 Поградусная регулировка ГВС от 35 °C до 60 °C; 

 Режим “отсутствия” при длительных поездках. 

 24 часовой и недельный программатор. 

 Боковые кнопки громкости +/- для голосового помощника. 

 Автоматическая синхронизация времени в сети. 

 Удаленное предупреждение об ошибках и сбоях работы котла. 

 Удаленная регулировка температуры отопления и ГВС. 

 Удаленное управление функциями котла. 

 Максимальное число пользователей Smart Wi-Fi до 10 человек. 

 Предупреждение об изменениях настроек другим пользователем. 

 На один смартфон можно добавить 3 термостата. 

 Приложение Rinnai Smart IoT доступно для IOS и Android. 

 Информация об ошибках котла хранится на сервере Rinnai. 

 


